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Terugslagkleppen

TOEPASSING EN GEBRUIK

Terugslagkleppen zijn bestemd om, zowel ondergronds als bovengronds, te worden toegepast in drinkwaterleidingen of in leidingen voor het
transport van de grondstof voor drinkwater, met een mediumtemperatuur van ten hoogste 30 °C. Zij voorkomen terugstroming, hebben een
open- dichtfunctie en zijn geen regelorgaan.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk “KIWA".

Plaats van het merk:
-op het huis of aanduidingenplaat

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of —merk, op het huis of aanduidingenplaat;

- stroomrichting op het huis

- aanduiding materiaal of materialen van de behuizing, op het huis of aanduidingenplaat;

- nominale maat: “DN ...”, op het huis of aanduidingenplaat;

- nominale werkdruk: “PN ...”, op het huis of aanduidingenplaat;

- aanduiding van jaar van fabricage, op het huis of aanduidingenplaat;

- aanduiding van het van toepassing zijnde normdeel van de EN1074, op het huis of aanduidingenplaat.

Opmerking:
Op de aanduidingenplaat moet tenminste het fabrieksmerk en het woordmerk “KIWA” voorkomen.

De uitvoering van de merken is als volgt:
- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER:

1. Inspecteer bij aflevering of: 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de
1.1 geleverd is wat is overeengekomen; verwerkingsrichtlijnen van de producent.
1.2 het merk en de wijze van merken juist zijn;
1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe
gevolg van transport en dergelijke. de Kiwa-website www.kiwa.nl.

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring
overgaat, neem dan contact op met:
2.1 Honeywell B.V.
en zo nodig met,
2.2 Kiwa N.V.
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PRODUCTSPECIFICATIE

De in onderstaande tabel aangegeven typen behoren tot dit certificaat

RV 283
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150





